2套机动车测速抓拍系统采购参数：

	序号
	系统名称
	设备名称
	参数
	数量
	单位

	1
	固定高清抓拍系统
	300万高清网络抓拍机(海康威视)
	工作频率：K波段（24.15GHz）
类型：车载式移动/固定可调型多普勒雷达
静态测速范围：5～321KM/H
环境要求：温度：-30度~+70度；湿度：0%~90%
微波频率：24.15GHz(K-band)
发射角：5度
精确度：+/-1KM/H（固定式）+/-2KM/H（移动式），幅面：2048*1536（300万像素）
帧率：26fps，光学尺寸：2/3英寸
最小照度：0.1lux(Mono)/0.5lux(Color)
采集方式：连续采集，异步复位
快门方式：电子快门，快门速度：1/16～1/40000秒
镜头接口：C/CS，CPU占用：<1%（传输）
种类：彩色（BayerRGB），黑白
供电方式：单独+12V供电
工作温度：-30°C～70°C
*光纤传输设备(连接监控中心)
	2
	套

	
	
	激光雷达
	
	
	

	
	
	测速仪抓拍软件
	
	
	

	
	
	高清镜头
	
	
	

	
	
	配套电源箱
	
	
	

	
	
	防雨护罩
	
	
	

	
	
	安装支架
	
	
	

	
	
	配电箱
	
	
	

	
	
	同步闪光灯
	
	
	

	2
	显示系统
	车速反馈仪
	外框规格
宽600mm*高1300mm
显示规格
宽450mm*高370mm
	2
	套

	3
	管理服务器
	Dell或惠普商用电脑
	CPU：IntelI5，内存：4G，
硬盘：1T，显示器：21寸
	1
	项
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